
工作原理
滨特尔牌CF系列中央净水机主要由控制阀、玻璃缸罐、布
水器、滤料等部件组成。安装在水表后入户总管上，原水经
过石英砂、活性炭多介质滤层时，其中的颗粒物杂质（泥沙、
混浊物、悬浮物）、余氯异味*、有机物*（挥发性酚、三氯甲
烷、四氯化碳）被拦截或吸附，使全屋用水更健康。

滨特尔CF系列中央净水机

产品参数

CF110 CF240 CF300

流量及处理量依据产品卫生许可批件（苏）卫水字（2020）第3200-0138号

满足多居室厨卫全屋净水的需求

时间/流量双模多路控制，自动计算冲洗时间

UL认证控制阀和高强度玻璃缸储水罐，确保
设备运行稳定

优质核心部件，稳定可靠

大流量

科学监测，自动反洗

型号
水批流量

处理量
额定反洗周期

产品尺寸
电源/功率
工作水温
环境温度
工作压力

进出水接口
排污管尺寸

CF110
1.1m3/h

20m3

2.5m3

280(D)×280(W)×550(H)mm

CF240
2.4m3/h

50m3

5m3

280(D)×280(W)×1250(H)mm
220V~50Hz/8w

5℃-38℃
2℃-49℃

0.14-0.48MPa
1"BSP

1/2"

CF300
3.0m3/h

80m3

10m3

280(D)×280(W)×1620(H)mm

* 依据（环机）报告20200112相关数值




